Муниципальный контракт № 0318300003517000006-0062936-02
на выполнение работ по установке дорожных знаков 
ИКЗ 173234401390023440100100150154211244
	ст. Новоивановская 
	«19» мая  2017 


Администрация Новоивановского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в  лице Главы Новоивановского сельского поселения Абеленцева Василия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Агаджанова Анна Владимировна, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице   руководителя Агаджановой Анны Владимировны, действующего на основании свидетельства серия 61 №007798911 от 03.09.15 с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии  с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) на основании  протокола подведения итогов аукциона в электронной форме №1/6 от 04.05.2017года,  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим контрактом срок на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами выполнить работы по установке дорожных знаков.

1.2. Подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с техническим заданием по установке дорожных знаков, в соответствии с техническим заданием, определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, (приложение №1), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить работы в сроки, в порядке и на условиях, установленных в настоящем контракте. 

2. Срок выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ – с момента заключения контракта;

2.2. Окончание выполнения работ –до 31.12.2017года;
2.3. Контракт считается  заключенным с момента подписания его обеими сторонами

3. Стоимость подрядных работ и порядок их оплаты

3.1. Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет 348 700,00(триста сорок восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек). Цена контракта без НДС учитывает все факторы, влияющие  на условия и сроки выполнения работ, расходы на перевозку, страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена,  указанная  в  настоящем  пункте,  не  может   быть   изменена и является твердой в течение всего срока действия настоящего контракта.
3.2. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления  Подрядчиком актов выполненных работ, рассмотреть и подписать его. В случае несогласия представить мотивированный отказ. 

3.3. Датой представления актов является дата, указанная в отметке Заказчика об их приеме. Подписание актов о приемке выполненных работ  Заказчиком является основанием для подготовки Подрядчику платежей.

3.4. Подрядчик в течение 5 (пяти) дней со дня подписания актов представляет  Заказчику счет-фактуру на оплату выполненных работ. 

3.5. Оплата осуществляется после подписания акта о приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению настоящего муниципального контракта.

4.2. Заказчик обязуется: 

4.2.1. Для исполнения настоящего муниципального контракта передать Подрядчику исходную документацию (в том числе утвержденное техническое задание), иные документы.

4.2.2.  Принять и оплатить  выполненные работы на условиях определенных настоящим муниципальным контрактом. 

4.3. Подрядчик  имеет право:

4.3.1. Получить оплату за выполненные работы. 

4.3.2. С согласия Заказчика привлекать других исполнителей на выполнение отдельных видов работ, при этом Подрядчик отвечает за их действия как за свои собственные.

4.4.  Подрядчик  обязуется:

4.4.1. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта и техническим заданием. 

4.4.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с техническим заданием, сроками и  иными нормами и правилами;

- качество выполнения работ всех работ в соответствии с техническим заданием и действующими нормами и техническими условиями;

- безопасность дорожного движения в зоне проведения работ.

4.4.3. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и элементов благоустройства.

4.4.4. При готовности окончания работ известить об этом Заказчика.

4.4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего муниципального контракта, действующем законодательстве, иных руководящих документах.

5. Порядок приемки-сдачи выполненных работ

5.1. Подрядчик оформляет исполнительную документацию, акт приемки в техническом отношении до подписания актов выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и направляет Заказчику.
5.2. Подрядчик направляет Заказчику акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС -3 с приложением необходимой документации, подтверждающей выполнение работ (этапа работ) в объеме, предусмотренном настоящим контрактом.

5.3. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком.

6. Качество работы

6.1. Качество выполненной работы должно соответствовать нормативным документам, указанным в техническом задании.

7. Условия расторжения контракта

7.1. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным  Гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.

7.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.4. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

7.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления им Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

7.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.

7.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

7.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления им Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.10. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.11. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8. Обеспечение исполнения контракта

 8.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему контракту Подрядчик предоставляет банковскую гарантию, выданную банком или перечисляет денежные средства на указанный Заказчиком счет.

 8.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10% (десять) процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 34 870рублей(тридцать четыре тысячи восемьсот семьдесят рублей)
 8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
 8.4. В случае добросовестного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик обязуется возвратить Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, не позднее 7(семи) дней со дня надлежащего исполнения контракта.

8.5. Обеспечение исполнения контракта обеспечивает  все обязательства Подрядчика по контракту и удерживается Заказчиком (остается безвозмездно у Заказчика) без согласия Подрядчика, а также без обращения в суд в следующих случаях:

- нарушения сроков выполнения работ предусмотренных муниципальным контрактом;

- некачественное выполнение работ;

- односторонний отказ Подрядчика от исполнения  муниципального контракта.

9. Ответственность сторон

 9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим  законодательством  Российской Федерации.

 9.2. Подрядчик несет ответственность за нарушение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности выполняемых работ.

 9.3. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения на принятых на обслуживание объектах, а также за выявление контролирующим органами отступления от требуемого уровня выполнения работ. В случае возникновения ДТП, прямой или сопутствующей причиной которых явились неудовлетворительные дорожные условия на обслуживаемом участке, Подрядчик за счет своих средств компенсирует ущерб пострадавшим лицам и безвозмездно устраняет последствия ДТП.

 9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая неустойка устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

 9.5. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчику начисляется штраф в размере 2,5 % от цены контракта, что составляет 8 717,50(восемь тысяч семьсот семнадцать рублей)50 копеек  в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
 9.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

 9.7. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1% от стоимости контракта за каждый день просрочки, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, и определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

 9.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчику начисляется штраф в размере 10 % от цены контракта, что составляет 34 870рублей(тридцать четыре тысячи восемьсот семьдесят рублей) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
 9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

10.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, но не позднее 31.12.2017 года.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта. Существенные условия  муниципального контракта изменению не подлежат.

11.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми контракт связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего контракта, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю. Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем: почтовой, факсимильной, электронной связи.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения к муниципальному контракту

Приложение № 1 - Техническое задание на выполнение работ по установке дорожных знаков.   

13. Реквизиты и подписи сторон

	Заказчик:
	Подрядчик:


	Юридический адрес:353024  Краснодарский край  Новопокровский район  ст. Новоивановская   ул. Красная, 89

Почтовый адрес:353024  Краснодарский край  Новопокровский район ст. Новоивановская   ул. Школьная, 58 "а"  тел. 8(861)49-38243  факс. 8(861)49-38247

ИНН     2344013900

КПП     234401001

ОГРН   1052324697182

БИК      040349001

ОКПО   04091241

р/с         40204810600000000277

ОКТМО  03635416

Южное ГУ Банка России г.Краснодар

УФК по Краснодарскому краю (Администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района) л/с 03183013790 Электронный адрес: novoivanovskay-1@mail.ru 
Глава      Новоивановского сельского поселения                                           __________________В.А.Абеленцев 
М.П.
	Юридический адрес: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. 12 февраля, 5

Почтовый адрес: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 112Г, эт. 6, оф. 606

Телефоны: (863) 296-10-80, (863) 296-20-80 

Электронная почта: oooglavdor@mail.ru
ОГРНИП: 315619600055945

ИНН/КПП: 616405253660

ОКПО:  0200501593

ОКВЭД (основной) – 28.12 (Производство строительных металлических изделий)

Расчетный счет:  № 40802810200250003145 в Филиале Южный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Ростов-на-Дону

БИК: 046029058; к/сч: 30101810760290000058
Индивидуальный предприниматель_______Агаджанова А.В.

                                МП


Приложение №1

к муниципальному контракту

                                                                    № 0318300003517000006-0062936-02
от __________________2017 г.
Техническое задание

на выполнение работ по установке дорожных знаков 

на территории Новоивановского сельского поселения
Описание объекта закупки

Содержит требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, требования к безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия товара потребностям заказчика.

1.Место производства работ.

Российская Федерация, Краснодарский край Новопокровский район ст.Новоивановская ул.Школьная 58 

2. Срок производства работ.

Подрядчик выполняет работы с момента подписания контракта до 31.12.2017 года.

3. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ.

Оплату работ выполнить в сроки, установленные контрактом.

4. Порядок приёмки выполненных работ. 

Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения всего комплекса работ, предусмотренного  контрактом и  настоящим техническим заданием, по акту приемки законченных работ  формы № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат формы  № КС-3, счёта и счёт–фактуры, в течение 10 дней.  

          Работы по  установке дорожных знаков 

 Подрядчик обязан предъявить для приемки представителям Заказчика в сроки, оговоренные контрактом.

Представители Заказчика, при участии Подрядчика, и при необходимости представителей лабораторного контроля, проверяет готовность объекта, его соответствие требованиям нормативных документов, условиям контракта.

Приемочная комиссия назначается Заказчиком после получения от Подрядчика уведомления о готовности к приемке обустройстроенных пешеходных переходов, не позднее чем за 1 день до даты приемки. 

Председатель и члены приемочной комиссии, используя представленные материалы должны проверить завершение работ по обустройству пешеходных переходов к вводу в эксплуатацию в соответствии с требованиями сметной документации и нормативных документов. Произвести (при необходимости) контрольные измерения. 

В случае установления в ходе приёмки работ, предусмотренных настоящим контрактом, несоответствия их качества требованиям контракта исполнитель обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки или выполнить работу заново в течение 10 (десяти)  дней со дня получения исполнителем протокола приёмочной комиссии об устранении выявленных недостатков и возместить заказчику причинённые убытки в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки.

 В течении 10 дней  после устранения замечаний приемочной комиссии либо после проведения приемочной комиссии (в случае отсутствия замечаний), Подрядчик обязан передать Заказчику по акту приема-передачи исполнительную документацию в двух экземплярах на бумажном носителе и в сканированном виде в формате PDF .

5. Материалы, применяемые для ремонта.

Наименование материалов для производства работ по обустройству пешеходных переходов и их объем принять в соответствии с локальным сметным расчетом и настоящим техническим заданием.

Материалы, применяемые для обустройства пешеходных переходов должны соответствовать действующей нормативной документации и иметь сопроводительную документацию, подтверждающую качество материалов (паспорт качества, сертификат соответствия и т.д.), либо заверенные копии сопроводительной документации.

6. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ.

Работы по обустройству пешеходных переходов  выполнить в соответствии с требованиями действующих стандартов, проектно-сметной документации и другими нормативными документами, регулирующими качество работ, в том числе:

- Приказ Министерства транспорта РФ от 12 ноября 2007 года № 160 «ОБ утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и  содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»;

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» приняты и введены в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ от 17.марта 2004г. № ОС -28/1270-ис»

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- типовой альбом серии 3.503.9-80 Выпуск 1 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах»;

- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

Используемые при работе материалы, должны быть новыми, ранее не используемые, должны соответствовать техническим условиям и государственным стандартам, иметь сертификаты, паспорта и другие документы (на русском языке), удостоверяющие их качество.

В процессе выполнения работ по обустройству пешеходных переходов, замену материалов производить только с письменного согласования  Заказчиком, на материал, качество которого не ниже предусмотренного проектно-сметной документацией , в пределах цены контракта.

При производстве работ по обустройству пешеходных переходов предусмотреть обязательное осуществление мероприятий по организации дорожного движения, направленных на обеспечение безопасности движения в соответствии с «Инструкцией по организации дорожного движения и ограждение мест производства дорожных работ» ВСН 37-84.

При производстве работ со стороны подрядной организации необходимо:

- обеспечить сохранность объектов благоустройства на прилегающей территории (в случае нанесения ущерба в результате действия подрядной организации объектам благоустройства, подрядная организация незамедлительно возмещает стоимость нанесенного ущерба за счет собственных средств, так же подрядная организация производит возмещение ущерба нанесенного третьим лицам, в результате действий подрядной организации);

- организовать уборку строительного мусора на месте производства работ;

- обеспечить работников подрядной организации, выполняющих работы, спец.одеждой и спец.обувью.

7. Гарантийные обязательства.

Подрядной организацией предоставляется гарантия на все выполненные работы в соответствии с Распоряжение Минтранса РФ от 7 мая 2003 г. 
№ ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них».

           8. Требования к крепежным элементам дорожных знаков:


Крепежные элементы не должны искажать информацию, расположенную на лицевой поверхности дорожных знаков и знаков. Конструкция крепежных элементов должна соответствовать Рисунку к1.

Примечание: диаметр трубы указан справочно и не является требованием.

Рисунок к1
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9. Требования к установке дорожных знаков.

Знаки устанавливаются на металлические стойки. Данные стойки устанавливаются фундаментным или безфундаментным способами, в соответствии с рисунком У1.

Рисунок У1
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10. Ведомость объемов работ.

	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.
	Установка дорожных знаков на металлических стойках

(100 знаков)
	0,11

	2.
	Установка дополнительных щитков на имеющиеся стойки

(100 знаков)
	0,07

	3.
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3

(100 м3 бетона и железобетона в деле)
	0,0099

	4.
	Установка дорожных знаков на металлических стойках

(100 знаков)
	0,01

	5.
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: одноочковыми

(1 шт.)
	2

	6.
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)

(100 м2 линии горизонтальной разметки)
	0,216

	7.
	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)

(1 м2 горизонтальной проекции ИДН)
	3


11. Описание требований к техническим характеристикам материалов, оборудования, предполагаемых к использованию в процессе выполнения работ, используемые для определения соответствия потребностям заказчика, предлагаемого к использованию при выполнении работ, товара (минимальные/максимальные показатели, а также показатели, значение которых неизменно):

	Знаки дорожные 5.19.2, 5.19.1.
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	Изображения знаков следует выполнять световозвращающими материалами или красками, обеспечивающими значения координат цветности, приведенные в   таблице 5.3. Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время. Световозвращающие пленки для изготовления знаков  должны быть типа В. Допускается применять другие световозвращающие материалы при условии, что их фото- и колориметрические характеристики будут не ниже приведенных в ГОСТ. Коэффициент световозвращения (удельный коэффициент силы света) (кд·лк-1·м-2) знаков со световозвращающей поверхностью при угле наблюдения α = 20' должен быть не менее значений, указанных в таблице 5.2. Знаки должны выполнены из маски 2-го типоразмера размещенной  на основе 3-го типоразмера (желтый фон).

	Знаки дорожные 1.22,3.24,1.17
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	Изображения знаков следует выполнять световозвращающими материалами или красками, обеспечивающими значения координат цветности, приведенные в   таблице 5.3. Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время. Световозвращающие пленки для изготовления знаков должны быть типа В. Допускается применять другие световозвращающие материалы при условии, что их фото- и колориметрические характеристики будут не ниже приведенных в ГОСТ. Коэффициент световозвращения (удельный коэффициент силы света) (кд·лк-1·м-2) знаков со световозвращающей поверхностью при угле наблюдения α = 20' должен быть не менее значений, указанных в таблице 5.2. Знаки должны выполнены из маски 2-го типоразмера размещенной  на основе 3-го типоразмера (желтый фон).. Установка знаков должна производиться фундаментным или безфундаментным способами. При установке знаков должны быть использованы стойки СКМ 3.35; СКМ 3.40. Допускается установка знаков на стойки СКМ 2.35 или 2.40. Диаметр Стоек не менее 57 мм. Длина стойки должна быть 4000мм или 3500мм. Расход бетона при омоноличивании стоики в гнезде фундамента  должен соответствовать значениям, указанным в таблице Б4. Знаки должны быть установлены таким образом, чтобы расстояние от поверхности земли до нижнего края знака было не менее двух метров..

	Знаки дорожные 5.20
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	Изображения знаков следует выполнять световозвращающими материалами или красками, обеспечивающими значения координат цветности, приведенные в   таблице 5.3. Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время. Световозвращающие пленки для изготовления знаков должны быть типа В. Допускается применять другие световозвращающие материалы при условии, что их фото- и колориметрические характеристики будут не ниже приведенных в ГОСТ. Коэффициент световозвращения (удельный коэффициент силы света) (кд·лк-1·м-2) знаков со световозвращающей поверхностью при угле наблюдения α = 20' должен быть не менее значений, указанных в таблице 5.2. Знаки должны быть второго типоразмера. Установка знаков должна производиться фундаментным или безфундаментным способами. При установке знаков должны быть использованы стойки СКМ 3.35; СКМ 3.40. Допускается установка знаков на стойки СКМ 2.35 или 2.40. Диаметр Стоек не менее 57 мм. Длина стойки должна быть 4000мм или 3500мм.  Расход бетона при омоноличивании стоики в гнезде фундамента  должен соответствовать значениям, указанным в таблице Б4. Знаки должны быть установлены таким образом, чтобы расстояние от поверхности земли до нижнего края знака было не менее двух метров.

	Знаки дорожные 3.31

[image: image8.jpg]3.31
KoHey,
30HbI BCEX
orpaHu4eHun




	Изображения знаков следует выполнять световозвращающими материалами или красками, обеспечивающими значения координат цветности, приведенные в   таблице 5.3. Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время. Световозвращающие пленки для изготовления знаков должны быть типа В. Допускается применять другие световозвращающие материалы при условии, что их фото- и колориметрические характеристики будут не ниже приведенных в ГОСТ. Коэффициент световозвращения (удельный коэффициент силы света) (кд·лк-1·м-2) знаков со световозвращающей поверхностью при угле наблюдения α = 20' должен быть не менее значений, указанных в таблице 5.2. Знаки должны быть второго типоразмера. Установка знаков должна производиться фундаментным или безфундаментным способами. При установке знаков должны быть использованы стойки СКМ 3.35; СКМ 3.40. Допускается установка знаков на стойки СКМ 2.35 или 2.40. Диаметр Стоек не менее 57 мм. Длина стойки должна быть 4000мм или 3500мм.  Расход бетона при омоноличивании стоики в гнезде фундамента  должен соответствовать значениям, указанным в таблице Б4. Знаки должны быть установлены таким образом, чтобы расстояние от поверхности земли до нижнего края знака было не менее двух метров.

	Высокопрочные болты с шестигранной головкой, высокопрочные шестигранные гайки с увеличенным размером под ключ и шайбы.
	Высокопрочные болты с шестигранной головкой, высокопрочные шестигранные гайки с увеличенным размером под ключ и шайбы. Болты должны быть одного из классов прочности: 8.8; 9.8; 10.9; 12.9. Гайки должны быть одного из классов прочности: 8; 9; 10; 12. Твердость шайб должна составлять 35 - 45 HRC. На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются. Исполнение болтов У/ХЛ. Дефекты поверхности: болтов - по ГОСТ Р ИСО 6157.1, гаек - по ГОСТ Р ИСО 6157.2, шайб - по ГОСТ 18123. Механические свойства болтов указаны в таблице л10. Механические свойства гаек указаны в таблице л11. Один из возможных видов болтов указан на рисунке р4. Гайки должны соответствовать рисунку р5. Болты должны иметь маркировку в соответствии с ГОСТ Р 52644. Гайки должны иметь маркировку в соответствии с ГОСТ Р 52645. Шайбы должны иметь маркировку в соответствии с ГОСТ Р 52646. Должны соответствовать ГОСТ.

	Искуственная дорожная неровность 
ИДН-500
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	Сборно-разборная конструкция ИН может состоять из ряда однотипных геометрически совместимых основных и краевых элементов. Основной и краевой элементы должны состоять из одной части, которые геометрически совместимы друг с другом и имеют отверстия для крепления к покрытию дороги. В конструкции должна быть предусмотрена возможность монтажа и демонтажа на покрытии дороги, а также замены отдельных ее элементов и частей с использованием специального инструмента. Каждый элемент ИН может быть выполнен в виде однослойной или двухслойной конструкции. ИН должна иметь рифлёную поверхность, обеспечивающую коэффициент сцепления в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597. Твердость ИН, изготовленной из эластичного материала, по Шору А, измеренная на рабочей поверхности не менее чем в пяти точках, не менее 50 мм от края, должна быть от 55 до 80 условных единиц. Световозвращающие элементы выполняют из полимерных лент или иных материалов в соответствии с ГОСТ Р 51256. Значения коэффициента яркости и коэффициента световозвращения таких элементов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256 для дорог I категории и магистральных улиц непрерывного движения. При разрушении или отслаивании световозвращающих элементов, а также снижении в процессе эксплуатации их светотехнических характеристик до значений ниже нормативных, световозвращающие элементы должны быть заменены на новые.



	Анкер
[image: image10.jpg]uniol





	Аанкер болт представляет из себя конструкцию состоящую из стальной гильзы, болта и распорной конусной части. Болт имеет шестигранную голову и неполную резьбу. В распорной части гильзы имеются надрезы, для упрощения процесса распирания при монтаже. На конусной части у основания конуса расположены насечки для более надежного крепления анкерного болта в материале.  Длина болтов должна быть не менее 120 мм и не более 150 мм. Диаметр 10 мм.


	Бетон тяжелый класс В15
	Бетон тяжелый класс В15. По морозостойкости бетон должен быть марки F200. Требования к бетонной смеси, предназначенной для изготовления тяж.лого бетона: бетонные смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473. Требования к материалам входящим в состав бетона: В качестве крупных заполнителей для бетонов применяют щебень и гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267; щебень из отсевов дробления плотных горных пород по ГОСТ 31424; щебень из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии по ГОСТ 5578. В качестве вяжущего материала следует применять цемент: ПЦ-Д0; ПЦ-Д5; ССПЦ-Д0; ЦЕМ I; ПЦ-Д20; ССПЦ-20; ЦЕМ II; ШПЦ; ССШПЦ; ЦЕМ III; ЦЕМ IV; ЦЕМ V. В качестве мелких заполнителей для бетонов применяют природный песок или песок из отсевов дробления горных пород; их смеси, соответствующие требованиям ГОСТ 8736 или ГОСТ 31424; песок из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии по ГОСТ 5578. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в заполнителях, применяемых для приготовления бетонных смесей должна соответствовать ГОСТ 30108. Общее содержание хлоридов в бетоне (в пересчете на Cl–) не должно превышать 1%. Температура бетонной смеси в момент поставки должна быть не ниже 5°C. Бетон и его компоненты должны соответствовать действующим государственным стандартам

	Светофор Т7 в комплекте с АКБ
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	Диаметр световой апертуры – 200 мм.

Напряжение питания –12 В.

Частота питающего напряжения – 50Гц ± 1%

Класс защиты от поражений электрическим током –II.

Светотехнические характеристики должны соответствовать требованиям ГОСТ  Р  52282.

Средняя потребляемая мощность– не более 2Вт.

Сопротивление изоляции не менее – 500 Мом.

Диапазон рабочих температур,  С° от - 40 до 50.

Масса изделия –не более 2,5кг.

Степень защиты корпуса – IP54 по ГОСТ 14254.



	АКБ для светофора 

 GPL 12-150 (или эквивалент)
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	Номинальное напряжение-12 В

Срок службы-не менее10лет

Номинальная емкость: С10 ( 15,0 А)-150Ач; С5 ( 24,5 А)-122,5Ач; С1 ( 103 А)-103Ач; 

Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25о С)-не менее 3,1мОм

Среднемесячный саморазряд (при 20о С) не более 3%

Максимальный ток разряда (25о С) 970А

Ток короткого замыкания 2800А

Метод заряда U, IU

Напряжение заряда: - режим постоянного подзаряда 13,6-13,8В - циклический режим 14,4-14,7В

Максимальный зарядный ток 0,3С10

Вес не более 44,8кг

ДхШхВ 485х172х240



	Солнечная панель ФСМ-150П 100 ватт 12В Поли (или эквивалент)
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Требования по солнечным клеткам
• Тип – Поли 
• Эффективность фотоэлектрического преобразования (КПД) - до 17,3%
• Класс качества - А

Материалы 
• Рамка - анодированный алюминий
• Стекло - закалённое, с антибликовым покрытием (специальная серия для солнечных модулей)
• Cветопроницаемость стекла: 97% 
• Ветровая нагрузка: до 60 м/с (200 кг на квадратный метр)
• Стекло выдерживает без повреждения металлический шарик 227 г., с высоты 1 метр, что полностью позволяет выдерживать крупный град.

 Характеристики 
• Номинальное напряжение солнечной батареи (V): 12 В 
• Номинальная мощность: 150 Вт (0 ~ +12 Вт)
• Напряжение при пиковой мощности (Vmax): 17.2 В 
• Напряжение холостого хода (Voc): 21.51 В 
• Ток короткого замыкания (Isc): 9.66 А 
• Ток при пиковой мощности (Imax): 8.7 А 
• Максимальное напряжение в системе (VDC): 1000 В
• Коннектор: MC4
• Размер (ДхШхГ): не менее 1490 x 670 x 35 мм
• Вес: не менее 13 кг
• Температура эксплуатации: -40 ~ +85°С
• Степень герметизации - IP 65 (герметизированный корпус для эксплуатации на улице) 



	Щит - блок управления 400*300*220
	Щит предназначен для монтажа различных модульных устройств. Изделие представляет собой металлический корпус, толщина стенок которого составляет 0,8-1 мм, с нанесенной на поверхность защитной краской и съемной оцинкованной монтажной панелью. Щит не боится механических повреждений и царапин. Оснащен прочной, запирающейся на замок дверцей, препятствующей нежелательным манипуляциям внутри щита. Между корпусом и дверцей имеется резиновый уплотнитель мягкой, средней или повышенной степени твердости.

	Микростеклошарики (МСШ)
	Микростеклошарики (МСШ) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53172-2008 и иметь параметры соответствующие таблице к2:

Таблица к2

№
Показатель

Единица измерения

Значение

Содержание дефектных частиц, не

 более

%

20

Содержание инородных частиц, не

 более

%

3

Плотность, не менее

Г/см3

2,5
Коэффициент преломления света, не менее

1,5

Фракция для применения на лакокрасочных материалах фракция 

мкм

100-600

Помутнение и потемнение поверхности МСШ после воздействия воды, растворов соляной кислоты, хлорида натрия и гидроокиси натрия

Не допускается




Таблица 5.3
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Таблица 5.2
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