Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ НОВОИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

от 03.03.2014                                                                                                 № 23-р
станица  Новоивановская

Об утверждении общих требований по обеспечению  пожарной безопасности на территории Новоивановского сельского поселения 
Новопокровского  района
           Во исполнении Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности», Закона Краснодарского края от                                        31 марта 2000 года №250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае» и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на территории Новоивановского сельского поселения Новопокровского  района :
1.Утвердить на территории Новоивановского сельского поселения «Общие требования по обеспечению пожарной безопасности на территории Новоивановского сельского поселения» (приложение №1).
2.Контроль исполнения настоящего распоряжения  оставляю за собой.
3.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 Глава    Новоивановского сельского поселения                  
     В.А. Абеленцев                       
Приложение №1
Утверждены
распоряжением главы администрации

Новоивановского сельского поселения 

  от  03.03.2014   №23-р
Общие требования по обеспечению пожарной безопасности 

на территории Новоивановского сельского поселения
 1. Территория приусадебного земельного участка, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями, а также участки, прилегающие к жилым домам и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. 
     2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений. 
     3. Сжигание отходов и мусора разрешается в специально отведенных для этих целей местах и должно производиться под контролем человека. 
     4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, строениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 
     5. В индивидуальных жилых домах допускается хранение (применение) не более 10 л ЛВЖ и ГЖ в таре из негорючих и небьющихся материалов. ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л должны храниться в закрытой таре. На территориях жилых домов не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т. п.) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. 
    6. Не допускается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях. 
     7. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов) должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе    5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 
     8. Перед началом отопительного сезона печи, камины и другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи, камины и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.
     9. Печи, камины и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов). 
     10. Очищать дымоходы, печи и камины от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона.
     11.  При эксплуатации печного отопления запрещается: 
•     оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетним детям; 
•    располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 
•     применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
•     топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 
•    использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 
      •    перекаливать отопительные приборы печи. 
     12. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены. 
     13. Разделка печи должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на  70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует. 
     14. Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из горючих материалов, следует предусматривать на всю высоту печи или дымовой трубы в пределах помещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены или перегородки. 
     15. Расстояние от топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее 1250 мм.

